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Schadstoffmessung NO2 Stickstoffdioxid ab Januar 2016

* Immissionswert nach 39. BImSchV ermittelt über
ein Kalenderjahr (Grenzwert)

Mittelwert über Messzeitraum: 39

- Bauverdichtung in der Innenstadt – entspricht das dem Leitbild?



November 2013 Oberstadt Agenda

Grenzwert
als
Jahremittel
wert



Ergebnisse

November 2013 Oberstadt Agenda

Ergebnisse der Schadstoffmessung an Verkehrsschwerpunkten in RV
Nr. Fahrzeuge Messwert

lt Protokoll Messort Datum PKW LNFZ SNFZ NO2-µg/m³

4 Wilhelmstr./Frauentor (Nord) Okt 7 1192 104 172 192.0

5 Wilhelmstr. (Süd) Okt 7 892 11 144 96.7

7 Wilhelmschule Okt 8 3464 669 403 144.7

8 Leonhardstr. Okt 8 1980 132 207 186.7

9 Zeppelinstr. / Gartenstr. Okt 9 1207 66 29 76.6

10 Schussenstr. Okt 9 1580 200 318 153.8

2 Schlier (Vergleichsmessung) 17.0

Ergebnisse der Schadstoffmessung in der Oberstadt
Nr. Fahrzeuge Messwert

lt Protokoll Messort Datum PKW LNFZ SNFZ NO2-µg/m³

1 Obere Markstr. Okt 5 500 13 102.5

1a Kontrollmessung Marktstr. Okt 12 429 17 112.9

3 Kirchstr. Okt 7 97 4 76.4

6 Herrenstr. Mehrgen. Haus Okt 8 66 12 70.1

11 Burgstr. Okt 10 712 14 174.3

12 Obertor Okt 11 637 18 95.4

13 Marienplatz Süd Okt 11 36 12 7 52.2

14 Marienplatz Nord Okt 11 62 12 26 83.3

15 Humpis-Eck Okt 11 872 59 142.3



Umgestaltung Gespinstmarkt

• Einbindung in den laufenden 
Verkehr

• Belastung der angrenzenden 
Bereiche

• Durchgangs- und Parksuchverkehr

• evtl. nur 8 Kurzzeitparkplätze

• Lebensqualität des Platzes 
verbessern bei Verkehrsberuhigung 





Moldietetunnel

Entscheidungskriterien
- Vordringlicher Bedarf im Regierungsbezirk 3. Platz
- in BW ≈ 1,5 Milliarden im VB

Termine:
- Bauzeit geschätzt 15 – 20 Jahre
- in dieser Zeit läuft der Verkehr nach wie vor durch Ravensburg;

Hoffnung Dr. Rapp: 2020 fertig laut SZ

Maßnahmen:
Altstadt: - Kein Durchgangsverkehr

- Nachtberuhigung
- Kein Parksuchverkehr
- aufenthaltsfreundliche Gestaltung

Inwieweit der innenstädtische Verkehr in der Altstadt durch den Moldietetunnel wesentlich abnimmt,
ist noch nicht untersucht. 



Allgemeine Verkehrssituation

Die Schussenstraße mit 14 freistehenden Häusern, 4 Fahrspuren und 
großer Parkanlage hat eine vielfach bessere Durchlüftung, als die 
Oberstadt von Burg- und Martkstraße. 

Die Martkstraße mit 46 Häusern und enger Straßenschlucht ist mit 
der Schussenstraße nicht vergleichbar. 

Dies sollte bei der Betrachtung der Verkehrssituation berücksichtigt 
werden.



Verkehrskonzept Oberstadt

Beschluss:

• Torhalde nur noch die Verkehrsbezeichnung Marktstraße in Richtung Wangen
• Fahrbezeichnung von Kirchstraße nur noch Richtung Marktstraße
• Abbau grüner Pfeil nördlich Marienplatz
• verkehrsberuhigter Bereich flächendeckend in der Oberstadt (zwischenzeitlich geändert)
• der Gemeinderat strebt ein einheitliches Parkraumkonzept in der Altstadt an.

Übernahme des Parkraumkonzeptes der Unterstadt durch die Oberstadt nach 24-Std.-Öffnung
des Parkhauses Gänsbühl.



Burgstraße:

Ohne Beschluss des Gemeinderates wurde 1987 die Burgstraße als 2-spurige Straße freigegeben.

Deshalb muss jetzt diese Entscheidung, die sich auf den ganzen Durchgangsverkehr durch die Oberstadt auswirkt, aufgrund
der extremen Verkehrssituation in einem Bereich, wo sich jährlich zwischen 100 000 und 150 000 Personen aufhalten,
der vorhandenen Luftschadstoffe und des vorliegenden Haushaltsfragebogens der Stadt RV von Verwaltung und 
Gemeinderat mit dem der Stadt vorliegenden Gutachtens „Burgstraße“ von 2005 geprüft werden.

Die 1987 von einer kleinen Gruppe getroffene Entscheidung hat den leidigen Zustand der Oberstadt mit verursacht und 
könnte ohne Bedenken, aufgrund des Gutachtens, geändert werden.

Lärm:

Die Oberstadt ist nicht im Lärmaktionsplan aufgenommen, obwohl die Burg- und die obere Marktstraße als 
wichtigste innerstädtische Verkehrsverbindung ausgewiesen ist.
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Nach all den Zahlen und Fakten – hier noch etwas zum Lachen:


